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１． 流出 

 

「小畑川流域の流出特性とその開発に伴う変化予測の研究」 

京都大学農学部林学科卒業論文, 1972 

 

角屋睦、岡太郎、水山高久、宮崎利博 

「丘陵地の宅地開発に伴う流出量変化の予測」(2) 

第 9 回自然災害科学総合シンポジウム論文集 p.167-170, 1972 

 

水山高久、瀬尾克美 

山地小流域の洪水到達時間および短時間降雨強度と継続時間の関係 

新砂防 37-3（134）p.20-22, 1984 

 

T. Mizuyama、Ken-ichiro Kosugi、Ichiro Sato、Sumiji Kobashi 

Runoff through underground pipes in hollows 

Proc. of the International Symposium on Forest Hydrology, Tokyo, Japan, p.233-240, 1994 

 

水山高久、佐藤一朗、小杉賢一朗 

芦生演習林トヒノ谷におけるパイプ流出とパイプ網に関する研究 

京都大学農学部演習林報告 p.48-60, 1994 

 

内田太郎、小杉賢一郎、大手信人、水山高久 

斜面土層内のパイプが地下水面形に及ぼす影響に関する実験的研究 

日林論 106 p.505-508, 1995 

 

内田太郎、小杉賢一郎、小橋澄治、水山高久 

芦生演習林内トヒノ谷におけるパイプ網の観察 

京都大学農学部演習林報告 第 67 号、p.58-67, 1995 

 

内田太郎、小杉賢一朗、水山高久 

谷頭部における飽和地下水帯の形成とパイプ流量の関係 

日林論 107 p.359-360, 1996 

 

内田太郎、小杉賢一朗、水山高久 
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山地源流域における地下水位、パイプ流量の関係 

日本林学会誌 79-4 p.202-210, 1997 

 

内田太郎、小杉賢一朗、水山高久 

山地源流域の流出特性に与えるパイプの影響 

京大演習林報告 No.69 p.38-53, 1998 

 

Hendrayanto、K. Kosugi.、T. Mizuyama 

Field Determination of Unsaturated Hydraulic Conductivity of Forest Soils 

J. For. Res 3-1, p.11-17, 1998 

 

Taro Uchida、K. Kosugi and T. Mizuyama 

Factors affecting the discharge rate of pipe flow at a valley head 

Headwater’98, Hydrology Water Resources and Ecology of Mountain Areas, European Academy 

Bozen, p.131-135, 1998 

 

Hendrayanto、K.Kosugi、T.Uchida、T. Mizuyama； 

Scaling hydraulic properties of forest soil 

Environmental Forest Science, Extended Abstract of IUFRO Division 8 Conference Proceeding, 

p.75-76, 1998 

 

Uchida.T、K. Kosugi、T. Mizuyama； 

Effect of pipeflow on runoff generation process in a small mountainous watershed,  

Environmental Forest Science, Extended Abstract of IUFRO Division 8 Conference Proceeding, 

p.81-82, 1998 

 

Kosugi.K, T. Uchida、T. Akakabe、Hendrayanto、T. Mizuyama; 

Generation of ground water level and water discharge at a forested hillslope consisting of weathered 

granite 

Environmental Forest Science, Extended Abstract of IUFRO Division 8 Conference Proceeding, 

p.83-84, 1998 

 

内田太郎、小杉賢一朗、水山高久 

芦生演習林内トヒノ谷における地下水位、パイプ流量、流域流量の関係 

森林研究 70 p.9-17, 1998 
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木本秋津、内田太郎、浅野友子、水山高久、李昌華； 

風化花崗荒廃山地における地表流発生機構 

砂防学会誌 51-6 p13-19, 1999 

 

内田太郎、小杉賢一朗、水山高久 

山地源流域におけるパイプ流出特性の変化 

日林誌 81-2 p.101-108, 1999 

 

Hendrayanto、K. Kosugi、T.Uchida、S. Matsuda, T.Mizuyama 

Spatial Variability of soil Hydraulic Properties in a Forested Hillslope, 

Journal of Forest Research, The Japanese Forestry Society, 4-2, p.107-114, 1999 

 

T. Uchida、K. Kosygi、T.Mizuyama 

Runoff characteristics of pipe flow and effects of pipe flow on rainfall -runoff Phenomena in a 

mountainous watershed, Journal of Hydrology 222, p.18-36, 1999 

 

Hendrayanto、K. Kosugi, T.Mizuyama; 

Scaling Hydraulic properties of Forest soils, 

Hydrological Processes (Hydrol. Process) 14, p.521-538, 2000 

 

加藤裕子、恩田裕一、水山高久、小杉賢一朗、吉川愛、辻村真貴、秦耕二、岡本正男 

揖保川上流の地質の異なる流域における流出の遅れ時間の違い 

砂防学会誌 53-4 p.38-43, 2000 

 

木本秋津、水山高久、岡野和行、日下慎二； 

空中写真と数値地形モデルを用いた田上山地における荒廃地の推移、 

砂防学会誌 54-3, p.14-22, 2001 

 

道畑亮一、内田太郎、小杉賢一朗、水山高久： 

芦生演習林内トヒノ谷におけるパイプの構造に関する調査、 

森林研究 73, p.67-70、2001 

 

Ken’ichiro Kosugi, Shin’ya Katsura, Masanori Katswuyama, T. Mizuyama; 

Water flow processes in weathered granite bedrock and their effects on runoff generation in a small 

headwater catchment, Water Resources Research, 42 w02414, 2006 
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Miyata,S., K.Kosugi, T.Gomi, Y.Onda, T.Mizuyama;  

Surface runoff as effected by soil water repellency in a Japanese cypress forest,  

Hydrol. Processes, 21, p.2365-2376, 2007 

 

山川陽祐・小杉賢一朗・梁 偉立・水山高久;  

土壌水分計付貫入計の改良、 

砂防学会誌 60-4, p.34-39, 2007   

 

Wei-Li Liang, K.Kosugi, T. Mizuyama; 

Heterogeneous Soil Water Dynamics around a Tree Growing on a Steep Hillslope, Vadose Zone J. 

6-4, p.879-889, 2007 

 

Kosugi, K., S. Katsura, T. Mizuyama, S. Okunaka and T. Mizutani;  

Anomalous behavior of soil mantle groundwater demonstrates the major effects of bedrock 

groundwater on surface hydrological processes,  

Water Resources Research, 44, W01407, p.14, 2008 

 

桂真也、小杉賢一朗、加藤弘之、藤本将光、水山高久： 

六甲山系西おたふく山試験流域における基岩層に着目した野外観測および物理試験、 

砂防学会誌 61-4, p.52-55, 2008 

 

Mieko Sonoda, Ken’ichirou Kosugi, T. Mizuyama:  

Numerical simulation of secondary discharge peak generation in a steep forested hillslope of 

weathered granite,  

Transactions, Japan Geomorphological Union, 30-3, p.161-188, 2009 

 

Liang, W.-L., K. Kosugi and T. Mizuyama: Characteristics of stemflow or tall stewartia (Stewartia 

monadelpha) growing on a hillslope. Journal of Hydrology, 378(1-2): 168-178.（DOI information: 

10.1016/j.jhydrol.2009.08.013）,2009 

 

Miyata, S., K. Kosugi, Y. Nishi, T. Gomi, R. Sidle, T. Mizuyama: Spatial pattern of infiltration rate 

and its effect on hydrological processes in a small headwater catchment, Hydrological Processes 24, 

535-549, 2010   

 

山川陽祐、小杉賢一朗、正岡直也、多田泰之、水山高久： 

土壌水分計付貫入計と物理探査手法を組み合わせた斜面水文特性の計測、 
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2010 土壌水分ワークショップ論文集、p.13-17, 2010  

 

Masaoka, N., Y. Yamakawa, K. Kosugi, T. Mizuyama, D. Tsutsumi:  

Intensive measurements of soil pore water pressure for analyzing heterogeneous hydrological 

processes on a hillslope, IJ of ECE, 3-1, p.53-58, 2010 

 

Yamakawa, Y., K. Kosugi, N. Masaoka, Y. Tada, T. Mizuyama:  

Use of a Combined Penetrometer-Moisture Probe Together with Geophysical Methods to Survey 

Hydrological Properties of a Natural Slope, Vadose Zone Journal 2010-9, p.768-779, 2010 

 

Kosugi, K., M. Fujimoto, S. Katsura, H. Kato, Y. Sando, T. Mizuyama:  

Localized bedrock aquifer distribution explains discharge from a headwater catchment,  

Water Resources Research, Vol. 47, W07530, p.16, 2011 

 

Suryatmojo, H., M. Fujimoto, K. Kosugi, T. Mizuyama:  

Runoff characteristics at different forest cover catchments in a tropical Indonesia rainforest,  

The IHP Symposium on Extreme Events “Meteorological, Hydrological and Tsunami Disasters: 

Social Adaptation and Future”, UNESCO-IHP 19th Regional Steering Committee Meeting, p.19-28, 

2011  

 

Yamakawa, Y., K. Kosugi, S. Katsura, N. Masaoka, T. Mizuyama:  

Spatial and temporal monitoring of water content in watershed granitic bedrock using electrical 

resistivity imaging, Vadose Zone J., 2011-0029, 2012 

 

Yamakawa, Y., K. Kosugi, N. Masaoka, J. Sumida, M. Tani, T. Mizuyama: 

Combined geophysical methods for detecting soil thickness distribution on a weathered granitic 

hillslope, Geomorphology 145-146, p.56-69, 2012 

 

Yamakawa, Y., N. Masaoka, K. Kosugi, Y. Tada, T. Mizuyama;  

Application of electrical resistivity imaging for measuring water content distribution on hillslopes, 

Jour. of Disaster Research 8-1, pp.81-89, 2013  

 

糸数哲、小杉賢一朗、恩田裕一、蔵冶光一郎、田中延亮、後藤太成、太田岳史、水山高久；

通常降雨イベントにより同定されたタンクモデルを用いた豪雨イベントの再現精度、水

文・水資源学会誌 26-2、p.85-98, 2013       
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Yamakawa, Y., N. Masaoka, K, Kosugi, T. Mizuyama, D. Tsutsumi;  

Detecting groundwater flowing on a mountain slope using electrical resistivity imaging, 

International Symposium on Sustanability/Survivability Science for a Resilient Society Adaptable to 

Extreme Weather Conditions, Kyoto, p.8-9, 2012 

 

Fujimoto, M., K. Kosugi, T. Mizuyama:  

Specific spring point of bedrock groundwater at the bottom of a hillslope  

International Symposium on Sustanability/Survivability Science for a Resilient Society Adaptable to 

Extreme Weather Conditions, Kyoto, p.36-37, 2012 

 

Yamakawa, Y., N. Masaoka, K. Kosugi, T. Mizuyama, D. Tsutsumi;  

Detecting groundwater flowing on a mountain slope using electrical resistivity imaging,  

J-DR 8-1, pp.121-122, 2013  

 

Fujimoto, M., K. Kosugi, T. Mizuyama;  

Specific spring point of bedrock groundwater at the bottom of a hillslope,  

J-DR 8-1, pp.149-150, 2013  

 

Mizuyama, T., I. Mori, M. Chiba;  

Prediction of landslide dam breach for Kii-Mountains in 2011,  

J-DR 8-1, pp.159-160, 2013  

 

Hatma Suryatmojo, M. Fujimoto, T. Mizuyama;  

Water balance changes in the tropical rainforest with intensive forest management system,  

The International Journal of Sustainable Future for Human Security (J-SustaiN), vol.1,No. 2, p.56-62, 

2013 

 

小杉賢一朗、藤本将光、山川陽祐、正岡直也、糸数哲、水山高久、木下篤彦； 

山体基岩内部の地下水位変動を解析するための実行雨量に基づく関数モデル、 

砂防学会誌 66-4, p.21-32, 2013     

 

Katsura, S., K.Kosugi, Y. Yamakawa, T. Mizuyama;  

Field evidence of groundwater ridging in a slope of a granite watershed without the capillary fringe 

effect, 

Journal of Hydrology vol. 511, p.703-718, 2014 

 



 

8 

 

小杉賢一朗、三道義己、藤本光、山川陽介、正岡直也、水山高久、平松信也、福山泰治郎、

地頭薗隆；関数モデルを用いた深層崩壊の要因となる基岩地下水位変動の解析、 

砂防学会誌 66-6,p.3-14, 2014        

 

Yamakawa, Y., K. Kosugi, T. Mizuyama;  

Groundwater processes within the soil mantle and shallow bedrock on a granitic foothill, 

Proceedings of GCOE-ARS Final Symposium, p.118-119, 2013 

 

Hatma Suryatmojo, K. Kosugi, M. Fujimoto, Y. Yamakawa, T. Mizuyama;  

Hydrological investigations of forest disturbance and land cover impacts in the Indonesian tropical 

rainforest with Intensive forest management system,  

Proceedings of GCOE-ARS Final Symposium, p.180-181, 2013 

 

Kosugi, K., M. Fujimoto, Y. Yamakawa, N. Masaoka, T. Itokazu, T. Mizuyama; Modeling of bedrock 

groundwater levels based on antecedent precipitation indices,  

Interpraevent2014, O-5 2014 

 

Masaoka, N., K. Kosugi, M. Katsuyama, T. Mizuyama, S. Miyata, D. Tsutsumi; Effects of bedrock 

groundwater and geological structure on hydrological processes in mountainous watersheds, 

Interpraevent2014, P-25, 2014 

 

Fujimoto, M., T. Mizuyama, M. Sekiguchi; Characteristics of discharge and water chemistry in a 

sediment disaster area in Hofu, Yamaguchi Prefecture, western Japan, Interpraevent2014, P-26, 2014 

 

Itokazu, T., K. Kosugi, Y. Onda, K.Kuraji, N. Tanaka, M. Goto, T. Ohata, T. Mizuyama; 

Characteristics of storm runoff in a small granite catchments having different vegetation recovery 

conditions, Interpraevent2014, P-27, 2014 

 

Wei-Li Liang, K. Kosugi, T. Mizuyama; Soil water redistribution processes around a tree on a 

hillslope: the effect of stemflow on the drying process, Ecohydrology, 2014 

 

 

２． 流砂 

 

芦田和男、大同淳之、高橋保、水山高久 

「急こう配流れの限界掃流力に関する研究」 
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第 17 回土木学会土木学会水理講演会講演集 p.79-84, 1973 

 

芦田和男、大同淳之、高橋保、水山高久 

「急こう配流れの抵抗と限界掃流力に関する研究」 

京都大学防災研究所年報 №16A p.481-494, 1973 

 

「急こう配水路における限界掃流力と掃流砂量に関する基礎的研究」 

京都大学大学院農学研究科林学専攻修士論文, 1974 

 

芦田和男・高橋保・水山高久 

「急勾配水路における混合砂礫の限界掃流力に関する研究」 

新砂防 Vol.29 №4（103）p.6-13, 1977 

 

水山高久 

「山地河川の掃流砂に関する研究」 

京都大学学位論文, 1977 

 

芦田和男、高橋保、水山高久；山地河川の掃流砂量に関する研究 

新砂防 107、昭和 53.4 p.9-17, 1978 

 

水山高久；渓流水理の理論と例題解説、 

砂防地すべり技術講義集Ⅲ, 1980 

 

T.Mizuyama；An Intermediate Phenomenon Between Debris Flow and Bed Load Transport；

International in Symposium on Erosion and Sediment Transport in Pacific Rim Steep Lands, 

New-Zealand, IANS Publ №132 (Christchurch, 1981)p.212-224, 1981 

 

水山高久、上原信司； 

急勾配固定床水路における掃流砂量の算定方法 

土木技術資料 25-8 p.39-42, 1983 

 

水山高久、下東久巳 

微細土砂濃度が流砂量に与える影響 

土木技術資料 27-1 p.46-49, 1985 

 

水山高久、鈴木浩之 
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固定床水路における含砂流の抵抗に関する実験的研究 

新砂防 Vol.38 No4（141）p.25-27, 1985 

 

矢澤昭夫、水山高久、福本晃久 

湾曲部の渓岸侵食と渓岸崩壊に関する基礎実験報告書 

土木研究所資料 第 2433 号, 1987 

 

T.Mizuyama、Hiroyuki Suzuki 

Suspended load and bedload in steep channels  

IAHR XXⅡ, Topics in Fluvial Hydraulics p.111-112, 1987 

 

水山高久、羽原伸、古川正幸 

砂防ダムが土石流を掃流に変化させた事例 

新砂防 40-6（155）p.20-23, 1988 

 

水山高久、福本晃久 

湾曲部の渓岸侵食速度に関する実験 

砂防学会誌 41-6（161）p.29-31, 1989 

Mizuyama, T. 

Outline of the Sediment Moving Phenomena on Volcanoes,  

Volcanology and Volanic Sabo Engineering JICA 89-259(1)Ⅰ-19, 1990 

 

水山高久 

河床砂礫の粒径減少に関する試験 

土木研究所資料 第 2834 号, 1990 

 

G.E.Grant、T.Mizuyama 

Origin of Step.ool Sequences in High Gradient Streams; A Flume Experiment 

Japan-U.S. Symposium on Snow Avalanche, Landslides, Debris Flow Prediction and Control 1991, 

Tsukuba, Japan, p.543-550, 1991 

 

水山高久、Untung Budi Samtosa、福原隆一 

砂防流砂実験水路による流砂形態と砂防ダムの機能に関する実習 

砂防学会誌 45-4 p.30-32, 1992 

 

水山高久；河床変動が流路形態に与える影響 
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砂防学会誌 45-4 p.57, 1992 

 

小橋澄治 編 

山地保全学 

文永堂出版、Ｖ.渓流での土砂移動現象 p.179-229, 1993 

 

水山高久、阿部彦七、中村淳治 

砂防流路工に用いる流向制御導流壁（砂防ベーン）の開発 

砂防学会誌 46-1 p.35-37, 1993 

 

T.Mizuyama、Ryu-ichi. Fukuhara 

Sediment Transport by Flashflood 

IAHR 25C, Tokyo, p.41-46, 1993 

 

水山高久 

科学研究費（基盤研究（B）（２））06452362 

鉄砲水の発生、流下機構に関する研究, 1997 

 

M. Fijita、T.Mizuyama、 

A Diffusion model of suspended sediment in mountain streams  

Proceedings of 12th Congress of the Asia and Pacific Division of the IAHR, Bangkok 

p.255-264, 2000 

 

Kiyo-o Ido、T.Mizuyama、Iehisa Nezu 

Numerical simulation for sediment control of sabo dam facilities using river bed deformation model 

Proceedings of 12th Congress of the Asia and Pacific Division of the IAHR, Bangkok 

p.651-660, 2000 

 

小菅尉多、水山高久：河床砂礫の流下に伴う粒径の減少に関する考察、 

砂防学会誌 54-1,p.39-47,2001 

 

水山高久；侵食と流砂の計測に関するワークショップ、 

砂防学会誌 55-2､p．67, 2002 

 

藤田正治、澤田豊明、水山高久；山地流域における濁度変化と土砂動態、 

水工学論文集 47，p.739-744, 2003 
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藤田正治、水山高久; 生成項を考慮した浮遊砂拡散方程式とその適用、 

砂防学会誌、57-6,p.3-12, 2005 

 

小田晃、水山高久、宮本邦明、長谷川祐治；粘着性材料の侵食速度推定法、 

砂防学会誌 59-5、p.56-61,2007  

 

増田覚、水山高久、小田晃、 

大槻秀樹:本支川の出水のずれによる合流点の河床変動に関する研究、 

砂防学会誌 61-4, p.27-31, 2008  

 

小菅尉多、長谷川祐治、里深好文、水山高久： 

砂礫の破砕・磨耗特性、 

砂防学会誌 62-5,p. 3-11, 2010  

 

小菅尉多・正沢勝幸・長谷川祐治・里深好文・水山高久： 

河床礫の破砕磨耗試験、 

砂防学会誌 63-2、p.3-11、2010 

 

３． 土石流 

 

建設省砂防課、土木研究所砂防研究室 

「流域の危険度判定に関する研究」 

第 32 回建設省技術研究会報告、建設省、p.525-547, 1979 

 

泉岩男、水山高久、米沢谷誠悦 

「土石流の流動に関する研究」 

昭和 54 年砂防事業調査費年度報告, 1979 

 

水山高久；土石流から掃流に変化する勾配での流砂量 

新砂防 116、p.1-6, 1980 

 

渡辺正幸、池谷浩、水山高久、上原信司、鈴木浩之 

「土石流の流動に関する研究」昭和 54 年度砂防事業調査費報告, 1980 

 

水山高久、渡辺正幸、上原信司；土石流の堆積形状 
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